1.   Назначение

Противовзрывные защитные устройства МЗС, УЗС-1, УЗС-8, УЗС-25 предназначены для установки в воздухозаборных и вытяжных каналах защитных сооружений гражданской обороны в целях защиты от воздействия ударной волны. УЗС-8 и УЗС-25 используются в качестве запасного выхода из помещения.

2.   Описание устройства и инструкция по эксплуатации

Противовзрывные защитные секции (МЗС и УЗС) предназначены для защиты вентиляционных систем от воздействия ударной волны большой длительности с давлением 0,3... 10 кгс/см2. Секции автоматически, под действием ударной волны, перекрывают вентиляционные шахты или воздуховоды и обеспечивают защиту от проникновения волны в убежище.

Каждое изделие имеет буквенное и цифровое обозначение. Значения букв: М - малогабаритная, У - унифицированная, 3 - защитная, С - секция. Противовзрывные защитные секции МЗС и УЗС-1 (рис. 1 и табл. 1) представляют собой раму прямоугольной формы с вваренными в нее ребрами жесткости, которые образуют ячейки. Ячейки закрываются двенадцатью подпружиненными дюралюминиевыми лопастями. Под действием избыточного давления ударной волны жалюзи плотно прилегают к решётке, препятствуя тем самым проникновению ударной волны. После спада избыточного давления они под действием пружин возвращаются в первоначальное положение. Угол наклона жалюзийных пластин к плоскости решётки может регулироваться в пределах от 0° до 45° и устанавливается подъёмом-опусканием подвижной рамки 3 с помощью регулировочных винтов 4.
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Рис. 1 Противовзрывные защитные секции МЗС и УЗС-1.
Таблица 1
	Размеры, мм
	МЗС
	УЗС-1

	А
	282
	595

	Б
	321
	649

	Н
	80
	164

	А,
	162
	370

	Б,
	291
	610

	А,
	252
	555

	Б,
	201
	430

	8 отв. Ǿ
	11
	13


Противовзрывное устройство УЗС-8 (рис. 2) состоит из секции и опорной рамы 1., соединенных между собой шарнирно 2. с помощью специальных болтов 3. Для монтажа УЗС-8 в раме имеются четыре отверстия под анкерные болты диаметром 16мм. Секция открывается в правую сторону, если смотреть со стороны убежища. При необходимости обеспечить открытие в левую сторону секцию следует развернуть на 180°.
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Рис.2. Противовзрывная защитная секция УЗС-8.

Противовзрывное устройство УЗС-25 состоит из опорной рамы, дверной рамы и укрепленных на ней трех секций. Опорная и дверная рамы соединены между собой шарнирами и двумя запорами. Шарниры и запоры допускают регулировку плотности поджатия дверной рамы к опорной, между которыми имеются резиновые прокладки. Для монтажа УЗС-25 в опорной раме имеются восемь отверстий под анкерные болты диаметром 16мм.
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1. - защитная секция УЗС - 1, 2. - опорная рама 

Рис. 3. Противовзрывная защитная секция УЗС-25

3. Технические характеристики

Основные параметры и размеры противовзрывных устройств должны соответствовать таблице 2.

	№п/п
	Наименование
	Противовзрывные устройства

	
	
	МЗС
	УЗС-1
	УЗС-8
	УЗС-25

	1
	Номинальный расход воздуха, м3/ час
	1500
	8000
	8000
	25000

	2
	Аэродинамическое сопротивление при установке в воздухозаборном канале, мм.рт.ст.
	15
	15
	15
	15

	3
	Расчетное давление ударной волны, кгс/см2
	10
	10
	10
	10

	4
	Давление за секцией, кгс/см2
	0,01
	0,2
	0,2
	0,2

	5
	Время срабатывания лопастей, сек
	0,0004
	0,0007
	0,0007
	0,0007

	6
	Площадь живого сечения, м2
	0,045
	0,235
	0,235
	0,705

	7
	Габаритные размеры: длина, мм 
                                      щирина, мм 
                                      высота, мм
	385
 345 
304
	649 5
95 
146
	749 
695 
215
	2197 815 
240

	8
	Масса, кг
	20
	43
	76
	350


4. Монтаж и техническое обслуживание

Монтаж противовзрывных устройств производится согласно монтажных чертежей.

При установке противовзрывных устройств в помещении их неокрашенные части смазать смазкой марок НГ-203, НГ-204У, ПВК; на открытых площадках - смазкой НГ-204У.

В процессе эксплуатации противовзрывные устройства в закрытых, сухих помещениях. Попадание влаги на изделия не допускается. При длительном хранении лопасти устройств должны быть полностью открыты.
