1.НАЗНАЧЕНИЕ.

Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом КГ-150, КГ-200, КГ-300 предназначены для установки в воздуховодных системах в качестве запорных устройств и служат для надежного отключения помещений от наружной среды или одних помещений от других.

Условия эксплуатации: температура от —30°С до +40°С, влажность 98%. Установка клапанов допускается на горизонтальных и вертикальных воздуховодах.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Данные о технических характеристиках и габаритных размерах клапанов приведены в таблице №1

Таблица 1.

	№
	Наименование параметров
	Типы клапанов с ручным приводом

	
	
	ГК-150
	ГК-200
	ГК-300

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Диаметр условного прохода Ду (мм)
	150
	200
	300

	2
	Рабочее давление, Па, (кгс/см2).
	51(0,05)
	51(0,05)
	51(0,05)

	3
	Усилие на рукоятке, необходимое

для закрытия клапана, кН. (кг)
	0,196(20)
	0,2156(22)
	0,294(30)

	4
	Среда
	Воздух вентиляционных систем

	5
	Направление потока среды
	Под заслонку

	6
	Габаритные размеры:
	
	
	

	
	- длина (мм)
	242
	317
	422

	
	- высота (мм)
	92
	118
	145

	
	- ширина (мм)
	210
	268
	390

	7
	Масса (кг)
	7,88
	10,6
	18,8


3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Основной частью клапана является корпус 1 (см. рис.). Корпус с помощью ответных фланцев присоединяется к воздуховодам.

При помощи рукоятки 6 проход клапана закрывается заслонкой 2, на которой закреплено уплотнительное кольцо 5. При помощи оси заслонка соединяется с рычагом 4. Рычаг 4 связывает заслонку 2 с валом клапана 3.

Открытие затвора производится в два этапа. При повороте вала 3 на 20-30° заслонка отходит от седла корпуса клапана, но под воздействием пружины не поворачивается. Затем поворотом вала на следующие 90° заслонка поворачивается также на 90° и устанавливается параллельно оси трубопровода. Для ограничения поворота заслонки при открытии служит заштифтованный на валу клапана ограничитель, который упирается в выступ на корпусе. Контроль положения заслонки «открыто» - «закрыто» определяется при помощи указателя.

Концы вентиляционных труб, между которыми устанавливается клапан, должны быть укреплены так, чтобы усилие от веса или прогиб трубопровода не передавались на болты фланцевого соединения. Затяжка болтов производится гаечным ключом способами, гарантирующими от перекосов и перетяжек фланцев.

При открывании и закрытии клапанов применение добавочных рычагов не допускается.

4. КОНСЕРВАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ.

Для транспортировки и хранения клапаны подвергаются консервации, для чего все наружные стальные детали, уплотняющий резиновый поясок заслонки и седло корпуса смазать техническим вазелином.

Хранение клапанов производится в ящиках, в сухих, вентилируемых помещениях, с температурой воздуха +5...+30°С.

Перед установкой на объект клапаны необходимо расконсервировать, для чего ветошью, слегка смоченной в бензине, протереть все наружные стальные детали, уплотняющий резиновый поясок тарелки и седло корпуса для полного удаления технического вазелина.

Примечание. В конструкции клапанов могут вноситься незначительные изменения, не влияющие на их техническую характеристику. Возможно, что эти изменения не отражены в настоящей инструкции.
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1- Корпус

2- Заслонка

3- Вал

4- Рычаг

5- Кольцо уплотнительное

6- рукоятка

	Обозначение клапана
	Условный проход, Ду
	L
	L1
	D
	D
	d
	n
	Масса, кг

	КГ-150
	150
	92
	241
	215
	195
	65
	14
	7,88

	КГ - 200
	200
	118
	320
	268
	250
	9
	16
	10,6

	КГ - 300
	300
	145
	422
	390
	360
	13
	24
	18.8


